


Vazaci retézy svarované pevnostni tridy 24

1. UVOD

Viézaci fetézy svafované pevnostni (fidy 24, jsou tradiéni vyrobky spojujici dobrou uzitnou hodnotu s vysokou mirou provozni
spolehlivosti. Konstrukee i provedeni téchto vazacich fetézii jsou ovéfeny mnohaletou praxi. Kompletni vazaci fetézy se vyrdbi
podle CSN 02 3230, CSN 02 3235,
Piislusenstvi se vyrabi podle CSN 02 3231, CSN 02 3232, CSN 02 3233, CSN 02 3234 a CSN 02 3241.

Pokyny pro pouzivani a tidrzbu jsou uvedeny v CSN 02 3201 a CSN 27 0144,

2. VOLBA VAZACIHO RETEZU
Pro zvedani bfemene je nutné zvolit vhodny vézaci fetéz a to podle hmotnosti biemene, zptisobu uchyceni a prostredi, v némz
je vazaci fetéz pouzivan.

2.1. NOSNOST
Maximalni hmotnost bfemene, pro kterou smi byt vizac{ fetéz pouZit, je vyznacena na identifikacnim

Stitku. Tuto nosnost je nutné snizZit dle odstavee 2.1.1 a 2.1.2,

2.1.1. Uhel rozevieni prament

Snizeni nosnosti podle riiznych thld rozevieni jednotliviich prament fetézu stanovi CSN 27 0144 v piiloze
1::2:a),3:4)-

2.1.2. Pouzivani za zvysenych teplot

Nosnost vizaciho fetézu je nutné sniZit pfi pouZzivini v teplotnich podminkdch dle tabulky.

Teplota prostiedi °C od -30° do -15°C od -14° do 0°C od 101° do 150°C od 151° do 200°C

SniZzeni nosnosti na: 50% 5% 75% 50%

2.2. ZKUSEBNI OSVEDCENT (atest)
ZkuSebni osveédceni je vyddno na kazdy vizaci fetéz. Atest obsahuje idaje o vyrobci, identifikacni ¢islo, popis vazaciho fetézu
(konstrukee, délka) a zkuScbni sila, kieré byl vazaci fetéz podroben.

2.3. OZNACENTI

Kazdy vdzaci fetéz je oznacen kovovym stitkem. Na stitku je vyznaden pocet pramentd x zékladni nosnost jednoho pramenu.

3. MANIPULACE S BREMENEM
Pfi manipulaci s bfemenem dodrzujte nasledujici pravidla:
- Retézy by mély byt pfi zavéSovini bfemene nezkroucené a bez uzli.
- Bfemeno dobfe uchytit v ohybu haku, nikdy ne na $picce haku.
- Chréanit fetéz pfed nepifznivym ohybem pfes ostré hrany, nejlépe vypodlozenim ochrannou podlozkou.
- Zavésny fetéz je nutné chranit pred trhavymy razy.
- Nepfitlacit bfemenem zdvésny fetéz k podkladu, bfemeno nevilet po fetézu,
nasilim nevyprostovat fetéz zpod biemene.
- ZAaveésny fetéz nepretézovat a nepouzivat poté, co byla nékterd soucast deformoviéna.,
- Nesmi se spojovat ¢lanky fetézu Sroubem nebo dritem.
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1.3. PRIKLAD OBJEDNAVKY
Piiklad objednavky na dvoupramenny vazaci fetéz s normalnim zdvésnym okem, fetézem jmenovité tloustky d = 10 mm,
délky zavésného fetézu L = 2 000 mm, s koncovymi hiky kolmo k roviné zavésného oka:
Vizaci Fetéz 10 x 2 000, CSN 02 3230/ 211 K, JK 317 113 010 100

2. ODLISNE KONSTRUKCE

Vazaci fetézy odli§nych konstrukei, napf. se specidlnimi hiky, s riznou délkou jednotlivich pramend ap.,
nelze dodat podle této normy, ale musi byt vypracovina dokumentace podle CSN 02 3201 a CSN 27 0144
Tato sluzba se fakturuje zvlasf, jako technickd pomoc.

































